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Załącznik A do Ogłoszenia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

pn.: Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 67 w Bytomiu 

I. Zakres prac remontowo - naprawczych w budynku biurowo - administracyjnym 

znajdującym się przy ul. Piłsudskiego 67 w Bytomiu obejmuje między innymi: 

1) miejscową naprawę poprzez uzupełnienie ubytków i uszkodzeń tynków ścian 

zewnętrznych w ilości około 92 m², zamurowanie otworów po krokwiach 

o wymiarach 0,2x0,1 m w ilości: elewacja zachodnia 15 szt. oraz elewacja 

południowa 21 szt.; 

2) wzmocnienie poprzez wymianę lub dołożenie elementów drewnianych więźby 

dachowej w części południowo-wschodniej i południowo-zachodniej belki 

o przekroju 12x12 około 45 mb, 10x10 około 30 mb.; 

3) usunięcie drewnianego daszku na elewacji wschodniej, rozbiórkę pokrycia 

z papy, rozebranie elementów drewnianych o powierzchni 3,20 m², 

zamurowanie otworów po krokwiach o wymiarach 0,2x0,1 w ilości 5 szt.; 

4) usunięcie roślinności przy północnej krawędzi dachu (oczyszczenie i zmycie 

preparatem do usuwania roślinności) około 5 m², pokrycie części dachu papą 

termozgrzewalną około 2,5m² z wywinięciem na ściankę; 

5) uzupełnienie izolacji zewnętrznej z wełny mineralnej 100 mm komina stalowego 

fi 150 około 5,5 m² wraz z blachą ocynkowaną 1mm około 12m², zamontowanie 

nasady komina 4 szt, uzupełnienie elementów murowych i tynków komina 

o powierzchni około 2m²; 

6) ułożenie opaski z kostki brukowej wzdłuż elewacji frontowej wraz z wykonaniem 

miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych o wymiarach zgodnych 

z przepisami, z podejściem do windy o łącznej powierzchni 52 m²; 

7) wymianę płytek na płytki antypoślizgowe na schodach wejściowych 

zewnętrznych i podejściu prowadzących do budynku 25 m², montaż balustrady 

ze stali nierdzewnej z pochwytem na wysokości 90 cm około 6 mb.; 

8) naprawę stropu nad piwnicą, wymianę lub wzmocnienie belek nadprożowych 

wykonanych w dwuteowników 4x80 8 mb. oraz 2x80 4 mb., wymianę 

lub wzmocnienie płaskowników w ilości 16mb, zabezpieczenie antykorozyjne 

poprzez malowanie elementów konstrukcyjnych około 36 m²; 

9) wymianę drzwi zewnętrznych 90x200 wejściowych wraz z ościeżnicą, okuciem, 

progiem na drzwi antywłamaniowe 1 szt.; 

10) wywóz i utylizację gruzu 2,70 m3  oraz złomu, papy, wełny mineralnej, odpadów 

drewnianych 0,2870 tony. 

- przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac 

wymaganych do osiągnięcia celu będącego przedmiotem zamówienia, nawet jeśli 

poszczególne roboty nie zostały szczegółowo określone jw. 

II. Materiały i urządzenia winny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a wykonane roboty budowlane winny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 
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III. Na czas realizacji robót budynek objęty ww. zamówieniem nie jest wyłączony 

z użytkowania. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót budowlanych 

- w terminach ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego - także w godzinach 

popołudniowych, lecz nie dłużej niż do godziny 21:00 (dni robocze) oraz w soboty 

do godz. 16:00. 

IV. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty 

budowlane i zastosowane materiały, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji 

i co najmniej 36 miesięcznej rękojmi, liczonych od dnia odbioru końcowego robót. 

V. Zamawiający zapewnia w budynku dostęp do źródeł światła, wody, kanalizacji 

na czas prowadzenia robót. Koszty z tym związane poniesie Zamawiający. 


